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Wenn das Team 
anrückt, sind alle 
Arbeitsschritte 
für die Bohrung 
festgelegt.

Planung und Kostenrechnung sind die Basis 

für die Durchführung. Bohrmeister und Techni-

ker rücken an und beginnen mit der Arbeit. Alle 

wesentlichen Fragen wurden im Vorfeld geklärt. 

Die wichtigste ist, welche Wassermenge ge fördert 

werden soll.

Und danach werden alle weiteren Schritte die-

ses  Brunnens, wie die Dimensionierung oder 

die Art seines Ausbaus, bestimmt. Diese sind 

der Pumpendurchmesser, der erforderliche Aus-

bau-Durchmesser, der Ringraumquerschnitt, die 

voraussichtliche Bohrtiefe und das daraus zu 

bestimmende Bohrverfahren.
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Brunnenstube

Bohrlochdurchmesser 900mm

15,00 m Vollwandrohr DN300
Stahl, beschichtet

12,30 m Sperrohr DN700 Stahl

plastischer Beton

25,00 m Vollrohr DN50 PVC-U

25,00 m Vollrohr DN50 PVC-U

15,00 m Schlitzbrückenfilter
(Sw=2mm) DN300 Stahl,
beschichtet

5,00 m Vollwandrohr DN300
Stahl, beschichtet

Bohrlochdurchmesser 700 mm

40,00 m Schlitzbrückenfilter
(Sw=2mm) DN300 Stahl, 
beschichtet

Filterkies 5,6 – 8,0 mm

42,00 m Filterrohr mit Boden
DN50 PVC-U

0,10 m Bodenkappe DN300
Stahl, beschichtet

Mutterboden, schwarz

Sandstein, grobkörnig, beige

Sandstein, feinkörnig, 
Schluffstein, dunkelgrau

Tonstein, dunkelgrau

Sandstein, feinkörnig, 
schluffig, braun

Tonstein, schluffig, 
feinsandig, grüngrau
Tonstein, Schluffstein, 
feinsandig, grau

Sandstein, feinkörnig, 
mittelsandig, schluffig, beige

Sandstein, grobkörnig, 
feinkiesig, schluffig, graubraun

Sandstein, feinkörnig, hellbraun

Konglomerat, grobsandig, grau

Sandstein, mittelkörnig, 
hart, hellbraun
Konglomerat, grobsandig, grau

Tonstein, rotbraun

Schluffstein, hellgrau

Tonstein, rotbraun

Sandstein, feinkörnig, 
stark schluffig, rotgrau

Sandstein, mittelkörnig, 
hart, graubraun

Tonstein, rotbraun

Sandstein, feinkörnig, 
hart, grau

Tonstein, schluffig, rotbraun

Sandstein, mittelkörnig, 
hart, hellbraun

Schluffstein, Tonstein, 
feinsandig, rotbraun

Tonstein, schluffig, hellgrau

Tonstein, dunkelrot bis braun
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OK Schachtdeckelrahmen = 293,587 m

OK Brunnenkopfflansch = 291,257 m
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OCHS - Bohrungen und Brunnenbau  

Die Situation stellt sich vor Ort meistens dar,  wie 

von den Geologen vorausgesagt. Jede Schicht,  

ob weiche Sedimente, harter Stein, Ton oder Kalk – 

die Ingenieure wissen, welches Bohrverfahren 

für das Durchdringen der Schicht die effi ziente 

 Lösung ermöglicht. Selbstverständlich haben die-

se Schichten auch Einfl uss auf die Lotrechtigkeit 

der Bohrung. Es gibt Abweichungen in geringem 

Maße, die nie zu vermeiden sind. Bei genauer 

Kenntnis des Gebirges – und das ist eine wesent-

liche Voraussetzung – können diese Abdriftungen 

des Meißels in ganz geringen Toleranzwerten 

gehalten werden.

Die Boden- 
und Gesteins-
beschaffenheit 
bestimmen das 
Bohrverfahren.

Wenn das Team 
anrückt, sind alle 
Arbeitsschritte 
für die Bohrung 
festgelegt.

Flachmeißel für große Brunnendurchmesser

Meißel für hartes Gestein

Bohrprofi l und Ausbauplan eines Brunnens von 65 m Tiefe
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Lufthebebohrung mit Spülungsaufbereitung

OCHS Bohrgesellschaft mbH, 
Erfahrung und Kompetenz 
von über 1500 gebauten und 
betreuten Brunnen.

OCHS Bohrgesellschaft mbH ist ein Unterneh-

men, gegründet im Jahr 1873, das seit fünf Ge-

nerationen Brunnen baut, regeneriert und saniert. 

Wir setzen Maßstäbe bei der Dokumentation der 

von uns durchgeführten Arbeiten. Die Arbeiten 

werden direkt vor Ort per Laptop erfasst und 

 lückenlos aufgezeichnet. 

Zeitnah erhalten alle Kunden eine Brunnenakte 

mit allen Unterlagen wunschgemäß sowohl in 

Papierform als auch auf Datenträger.

Dokumentationen der Bohr- und Brunnenbauarbeiten.

Die Firma wird von den Inhabern aus zwei Brun-

nen   bauerfamilien in der fünften Generation geführt 

und kann mit Stolz auf eine große Leistung von 

über 1500 gebauten Brunnen zurückblicken. Seit 

Jahrzehnten wurde und wird in Wissen und Ma -

te rial investiert. Alle Mitarbeiter von OCHS Bohr-

gesell schaft mbH, die an der Planung oder am 

Bau mitwirken, sind hoch qua li fi zierte  Fachkräfte.
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Herkömmliches Kiesmaterial gemäß DIN 4924Einbau von QuarzkiesGlaskugeln

Üblicherweise werden für die Ringraumverfüllung 

zwischen Bohrlochwand und Brunnenausbaurohr 

ungebrochene natürliche Quarzsande und -kiese 

gemäß DIN 4924 verwendet. Diese Sande und 

Kiese können nur mit relativ hohen zulässigen 

Massenanteilen an Unterkorn (bis zu 12 %) und 

Überkorn (bis zu 15 %) geliefert werden. Eine für 

den Brunnenbau möglichst gleichmäßige Rund-

form der Körner ist in der Praxis fast nicht anzutref-

fen. Um einen optimalen wirtschaftlichen Betrieb 

von Brunnen zu gewährleisten und die Vorteile 

moderner Brunnenfi lterrohre stärker auszunutzen, 

bieten wir unseren Kunden als bessere Alternative 

den Einbau von hygienisch einwandfreiem Glasku-

gelmaterial als Ringraumverfüllung an. Die Vorteile 

im Vergleich zum natürlichen Material liegen auf 

der Hand: 

n höchstmöglicher wirksamer Porenraum durch

 gleiche Korngröße 

n kein Sauberpumpen bzw. Reinigen des Glas-

 materials notwendig

n	 keine Desinfektion vor dem Einbau notwendig 

n	 geringstmögliche und glatte Oberfl äche für

 Verzögerung von Eisen- und Manganverockerungen 

n	 optimale Regenerierbarkeit durch große

 Porenräume 

n	 dank geringer Materialreibung ist einfaches 

 Einbringen des Glasmaterials auch in enge Ring-

 räume ohne Gefahr von Brückenbildung möglich

n	 keine Verstopfung der Filterschlitze durch

 Unterkorn mehr möglich 

n	 höhere Materialfestigkeit der Glaskugeln im

 Vergleich zum Quarzkies 

n	 bei Kamerauntersuchungen innerhalb von

 Wickeldrahtfi lterrohren sind Verockerungen

 oder Fremdmaterial im Ringraum sehr gut

 erkennbar.

OCHS ist stolz auf diese Innovation, welche für 

mehr Effektivität im Berieb eines Brunnens sorgt. 

Als Kunde von OCHS profi tieren Sie davon.

Glaskugeln statt Quarzkies – eine OCHS-Innovation, die einen 
wirtschaftlicheren Betrieb von Wassergewinnungsbrunnen garantiert.



Unsere Broschüren: 

 

OCHS - Bohrungen und Brunnenbau

Die OCHS - Gruppe ist ein seit dem Jahr 

1873 bestehendes Familienunternehmen. 

Die Unternehmensgruppe bietet Ihnen mit  

ca. 200 kompetenten Mitarbeitern DVGW-

zertifizierte Leistungen und Problemlösungen 

in folgenden Bereichen:

n	 Tiefbohrungen 

n	 Großlochbohrungen 

n	 Aufschlussbohrungen 

n	 Thermalbohrungen 

n	 Sondenbohrungen 

n	 Brunnenbau 

n	 Brunnensanierung 

n	 Brunnenservice und Ausrüstungen 

n	 Brunnenregenerierungen 

n	 Rohrleitungsbau,  

	 Gas /  Wasser /  Wärme / Kanal / Sonderbauten 

n	 Horizontales Spülbohren 

n	 Kampfmittelsondierung 

n	 Wasserhaltung 

n	 Kanalsanierung

Firmensitz: 

 

OCHS Bohrgesellschaft mbH 

Schieräckerstraße 32 

90431 Nürnberg 

Tel.:	 +49 911 32 43 00 

Fax:	 +49 911 31 43 02 

Weitere Standorte: 

 

OCHS Bohrgesellschaft mbH 

Fuhrmannstraße 11 

95030 Hof 

Tel.:	 +49 9281 54 07 30 

Fax:	 +49 9281 54 07 322 

 

OCHS Bohrgesellschaft mbH 

Bodelschwinghstraße 3 

97421 Schweinfurt 

Tel.:	 +49 9721 9453448 

Fax:	 +49 9721 9453449 

 

OCHS Bohrgesellschaft mbH 

Gregor-Mendel-Straße 26 

86529 Schrobenhausen 

Tel.:	 +49 8252 82372 

Fax:	 +49 8252 883606 

 

OCHS Plzen 

Vrtna Technologie S.R.O. 

Rokycanska` 58 

CZ-312 00 Plzen 

Tel.:	 +42 03772 44 405 

Fax:	 +42 03772 44 408

OCHS - Brunnensanierung

Oben aufgeführte OCHS - Broschüren können  

Sie jederzeit gerne bei uns anfordern.  

 

info@ochs-bau.de 

www.ochs-bau.de

Brunnensanierung
damit das Wasser wieder fließt

OCHS - HorizontalspülbohrungenOCHS - Brunnenservice und Brunnenregenerierung

DVGW-Zertifizierungen gemäß  

W 120 // DVGW GW 301 // DVGW GW 302




