
OCHS - Bohrungen und Brunnenbau

Bohrungen und Brunnenbau
Erfahrung und K•nnen sind die  
besten Voraus setzungen f€r klares,  
reines Wasser aus der Tiefe



1873 machte sich der Unternehmer Johann Ochs 

selbst!ndig und stellte seine Leistungen f"r die Was-

ser gewinnung in den Dienst von Kommunen und 

Brau e  reien. Seit dieser Zeit ist OCHS ein Garant 

f"r den Brunnenbau bzw. f"r die F#rderung von quell-

frischem Wasser aus der Tiefe. OCHS ist auûer-

dem seit Generationen ein Partner f"r die Subs tanz-

erhaltung von Brunnen, ganz gleich welcher Bauart.  Der 

Brunnenbau und die Brunnenregenerierung sind immer 

noch das Kerngesch!ft des Unternehmens, welches sich 

heute in der f"nften Generation im Besitz der Familie 

befindet und von deren Nachkommen geleitet wird. 

OCHS Brunnenbau blickt nicht nur auf eine lange 

Tra dition zur"ck, die Erfahrung auf dem Sektor der 

Wassergewinnung ist ein Faktor, der jedem Brunnen ± 

ob neu oder regenerierungsbed"rftig ± zugute kommt. 

Es ist   die Erfahrung, die in keinem Lehrbuch steht. 

Modernstes technisches Ger!t und kompetente Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter erg!nzen die Unterneh-

mensleistung zu einem groûen Ganzen.  Der Gr!nder Johann Ochs sen.
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Die Verteilung des Wassers auf unserer Erde und 

der Wasserkreislauf sind von der Natur vorgege-

ben. Durch Eingriffe aller Art versucht der Mensch 

seit jeher, die f"r ihn g"nstigsten Bedingungen zu 

nutzen, um an das kostbarste Gut, das wir zum 

Leben brauchen, zu kommen.

Die vielen M#glichkeiten, das Wasser f"r sich zu 

gewinnen und nutzbar zu machen, sind bekannt. 

Zu den wichtigsten z!hlen neben dem Brunnen-

bau das Speichern und Verteilen. Fast alle Hoch-

kulturen des Altertums waren an den Flusst!lern 

beheimatet. Die N!he des Wassers bedeutete die 

Existenz dieser V#lker. So entwickelten sich vor 

vielen tausend Jahren die ersten Bew!sserungs-

systeme, die den Boden f"r die Landwirtschaft 

fruchtbar machten.

Lagen die Felder hoch, so dass sie vom nat"r-

lichen Gef!lle des Wassers nicht erreicht wer-

den konnten, musste das Wasser durch einen 

Sch#pfbaum mit Sch#pfeimer und Gegengewicht 

ge hoben werden. Hier war der Er® ndergeist des 

Menschen sehr kreativ. Denn bald wurden neue 

und effektivere Wasserhebeger!te konstruiert. 

Das Wasserrad etwa, das heute noch in ent-

legenen Gebieten der Erde seinen Dienst tut, um 

Wasser aus einem Brunnen zu f#rdern.

Die Wasserverteilung auf der Erde
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Wasser, unverzichtbar f!r 
Mensch, Tier und Natur.



04 OCHS - Bohrungen und Brunnenbau 
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Der Wasserkreislauf von der Natur vorgegeben

Die Kunst der Brunnenbauer ist es, in den ver-

schiedensten geologischen Formationen ein m#g  -

lichst lotrechtes Bohrloch herzustellen. Hierbei 

m"ssen oft Maûtoleranzen von wenigen Zen ti -

metern auf mehrere hundert Meter Bohrtiefe ein-

gehalten werden. Aus diesem Grund setzen wir 

nur hochquali   ® ziertes Fachpersonal sowie mo-

dernste Ger!tschaf ten ein.

Klares Wasser aus der Tiefe.

Wasser, das aus der Tiefe kommt, hat in den meisten 

F!llen eine un"bertroffene Reinheit und damit eine 

erstklassige Qualit!t. Damit dieses Wasser so klar 

aus dem Erdreich gef#rdert werden kann, ist das 

Spezialwissen des Brunnen bauers in Verbindung 

mit groûer hygienischer Sorgfalt gefordert.

Am klaren Wasser ist maûgeblich der im Ring-

raum zwischen Bohrloch und Brunnenrohr ein-

gebaute St"tzkies beteiligt. 

Die quali®zierte Auswahl des Kieses von durch 

uns kontrollierten Lieferanten und das sorgf!ltige 

Einbringen in das tiefe Bohrloch gew!hrleisten 

eine hohe Wasserreinheit und lassen eine lange 

Lebensdauer des Brunnens erwarten.

Grundwasser, das in den  

$ffnungen durchl!ssigen 

 Muttergesteins zur"ckgehalten 

wird, wandert langsam aber 

stetig in tiefere Schichten. 

Das in der Erde gespeicherte 

S"ûwasser  umfasst mehr als 

8 Millionen Kubikkilometer.

Unsere Erde besteht zum gr#ûten Teil aus Wasser, 

das sich in seinem Volumen seit der Entstehung 

vor etwa 4,55 Milliarden Jahren um kein einzi-

ges Molek"l ver!ndert hat. W!hrend der ganzen 

langen Geschichte der Erde ist dasselbe Wasser 

benutzt und wieder benutzt worden.

W!hrend die Ozeane die gr#ûte, f"r den Menschen 

ungenieûbare Menge von 97,2 % halten, verteilt 

sich der kleine, kostbare Rest auf die Gletscher,  

die Eisdecken der Pole sowie auf das Grund-

wasser im Boden. Dieses Wasser in der Tiefe wird 

mit Hilfe des Brunnenbaus gehoben, gef#rdert 

und somit nutzbar gemacht.

Wasser gefriert, verdunstet, kondensiert und wird 

von einem Ort zum anderen bewegt. Es unter-

liegt auch im Boden der nat"rlichen Schwerkraft 

und ist bestrebt, seine m#glichst tiefste Lage ein-

zunehmen.

Das Grundwasser kann mehrere hundert Kilo-

meter zur"cklegen und es k#nnen Tausende von 

Jahren vergehen, bevor es wieder an der Ober¯!-

che erscheint. Es durchstr#mt im Lockergestein 

Sande und Kiese. Im Fels bewegt es sich inner-

halb von Kluftsystemen.

Durch erfahrene Geologen wird die Tiefe und 

M!chtigkeit dieser wasserf"hrenden Boden-

schichten, des sogenannten Aquifers, ermittelt. 

Diese Daten sind die Grundlage f"r eine erfolg-

reiche Brunnenbohrung.

Jeder Bohrbrunnen ist eine technische 
Meisterleistung, fr"her wie heute.

Zur Wasserversorgung waren Brunnen seit jeher 

gesch!tzte und lebensnotwendige, von Menschen-

hand gebaute Anlagen. W!hrend in fr"heren Zeiten 

fast ausschlieûlich ausgemauerte Schachtbrunnen 

von Hand gegraben wurden, werden heutzutage 

die Brunnen mittels Bohranlagen abgeteuft.

Der moderne Bohrbrunnen besteht im Wesent-

lichen aus drei Teilen:

 ! dem eigentlichen Bohrloch 

 ! der Ausbauverrohrung, bestehend aus  

 Filter- und Vollrohren 

 ! dem St"tzkies zwischen der Ausbaurohrtour  

 und der Bohrlochwand

In die Ausbauverrohrung des Brunnens wird dann 

die F#rdereinrichtung f"r das Wasser eingebaut.

Grundwasser aus der Tiefe ist  
¯!ssiges Gold, rein und wertvoll zugleich.
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Von Anfang an auf Qualit#t zu bauen, 
das richtige Material einzusetzen, 
zahlt sich immer aus.

Die richtige und vollst!ndige Entwicklung des 

Brunnens ist ein Kriterium, welches seine sp!tere 

Nutzbarkeit und Ef® zienz festlegt. Mit gezielter 

Planung und Auswahl der Materialien wird u.a. 

der Grundstein f"r l!ngere Regenerierungs-Inter-

valle gelegt.

Bei der Auslegung des Bauwerks zu sparen, w"r-

de bedeuten, dass die Abst!nde der Regenerie-

rung k"rzer werden. Jede Regenerierung kostet 

Geld, also ist die Materialfrage und die Art der 

Brunnen-Entwicklung maûgeblich f"r die wirt-

schaftlichen Berechnungen.

Da unser Unternehmen groûe Erfahrung bei der 

Regenerierung von Brunnenbauwerken besitzt, 

wird diese bereits beim Bau von neuen Brunnen 

mit umgesetzt. Dies gew!hrleistet eine hohe 

Werthaltigkeit Ihres Brunnenbauwerks. Unsere  

Arbeitsweise nach den anerkannten Regeln 

der  Technik wird auch durch das Zerti® kat als 

Brunnenbaufachunternehmen nach dem DVGW-

 Arbeitsblatt W 120 unterstrichen. 
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Kein Brunnen gleicht dem anderen.

Jeder Brunnen ist anders zu planen und zu bauen. 

Wenn sich auch die technischen Durchf"hrungs-

maûnahmen !hneln, das Bohrverfahren und die 

technische Konzeption richten sich immer nach 

den individuellen W"nschen des Auftraggebers 

und der #rtlichen Geologie. &ber ein Jahrhundert 

Erfahrung im Brunnenbau sind ein Substanz-

wissen, das jedem Brunnen, den OCHS baut, in 

punkto Ausf"hrungsqualit!t zugute kommt.

Trotzdem: Die Fragen, die sich vor Beginn einer 

Bohrung stellen, sind so umfassend, dass f"r jede 

Brunnenbaustelle ein ganz individuelles An for de-

rungspro® l erstellt werden muss. Dieses Pro® l ist 

das Ergebnis der gr"ndlichen Planung der Inge-

nieure, Geologen und Brunnenbau-Spezialisten in   

unserem Hause. Meistens wird es auch in gemein-

samer Arbeit mit Geologen, Ingenieurb"ros oder 

den Auftraggebern erstellt. Dies ist die Vorausset-

zung f"r einen reibungslosen und termingerechten 

Ablauf der Bohr- und Brunnenbauarbeiten.

Erfahrung und Wissen sind  
beim Brunnenbau unverzichtbar.

Welche Voraussetzungen hat der Boden, wie 

hart ist das Gestein, wie  ̄ieût das Grundwasser,  

wie tief muss gebohrt werden? Diese Fragen 

m"ssen vor her gekl!rt werden. Brunnenbau setzt 

viel Wissen und Erfahrung voraus. Aber in den 

Boden  kann man nicht hineinschauen, man muss 

ihn vorher untersuchen. Deshalb wird manchmal 

am Ort erst eine Probebohrung durchgef"hrt, um 

die Gegebenheiten in der Tiefe zu ergr"nden und 

der technischen Konzeption des Brunnens auf die 

Spur zu kommen. Vermutungen helfen da nichts. 

Auf das Geratewohl loszubohren, wie fr"her, ist 

heute nicht praktikabel, weil unwirtschaftlich. 

Erfahrungswerte und Kenntnisse des Bodens 

sind in Symbiose die wichtigsten Faktoren beim 

Brunnenbau. Alle Arbeitsschritte werden exakt 

durch geplant, so dass viele Arbeitstage vergehen, 

 bevor die Techniker mit dem Spezialger!t aus-

r"cken, um die Bohrung zu beginnen.

OCHS Bohrgesellschaft mbH ± 
Wasser aus der Tiefe, seit 1873. 

Die Firma OCHS Bohrgesellschaft mbH kann  auf 

einen groûen eigenen Ger!tepool zur"ckgreifen, 

der von geschultem und quali® ziertem Fachper-

sonal bedient wird. F"r den Fall der F!lle k#nnen 

in der Betriebswerkstatt auch Sonderwerkzeuge 

selbst in kurzer Zeit angefertigt werden.

Insgesamt k#nnen mit den vorhandenen Ger!t-

schaf ten folgende Leistungen angeboten werden:

 ! Brunnenbohrungen im Lufthebeverfahren 

 bis 750 m Tiefe

 ! Thermalbohrungen bis 1500 m Tiefe

 ! Aufschlussbohrungen

 ! Grundwassermessstellen

 ! Trockenbohrungen im Greiferverfahren im

 Lockergestein bis 1500 mm Durchmesser

 ! Trockenbohrungen im 

 Imloch hammerverfahren

 ! Schlagbohrungen im Festgestein

 bis 1500 mm Durchmesser

Bohrarbeiten mit GreiferMontage der Ausl#sekroneLoten der Brunnentiefe
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F"r diese Arbeiten stehen folgende Bohranlagen 

zur Verf"gung:

 ! 4 Groûlochdrehbohranlagen mit 

 bis zu 50 Tonnen Hakenregellast

 ! 3 Trockenbohranlagen mit 

 Verrohrungsmaschinen

 ! 10 Aufschluss- und Kleinbohranlagen

 ! 2 Schlagbohranlagen

Bohranlage

Rohr
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Wenn das Team 
anr!ckt, sind alle 
Arbeitsschritte 
f!r die Bohrung 
festgelegt.

Planung und Kostenrechnung sind die Basis 

f"r die Durchf"hrung. Bohrmeister und Techni-

ker r"cken an und beginnen mit der Arbeit. Alle 

wesentlichen Fragen wurden im Vorfeld gekl!rt. 

Die wichtigste ist, welche Wassermenge ge f#rdert 

werden soll.

Und danach werden alle weiteren Schritte die-

ses  Brunnens, wie die Dimensionierung oder 

die Art seines Ausbaus, bestimmt. Diese sind 

der Pumpendurchmesser, der erforderliche Aus-

bau-Durchmesser, der Ringraumquerschnitt, die 

voraussichtliche Bohrtiefe und das daraus zu 

bestimmende Bohrverfahren.
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Brunnenstube

Bohrlochdurchmesser 900mm

15,00 m Vollwandrohr DN300
Stahl, beschichtet

12,30 m Sperrohr DN700 Stahl

plastischer Beton

25,00 m Vollrohr DN50 PVC-U

25,00 m Vollrohr DN50 PVC-U

15,00 m Schlitzbr•ckenfilter
(Sw=2mm) DN300 Stahl,
beschichtet

5,00 m Vollwandrohr DN300
Stahl, beschichtet

Bohrlochdurchmesser 700 mm

40,00 m Schlitzbr•ckenfilter
(Sw=2mm) DN300 Stahl, 
beschichtet

Filterkies 5,6 ± 8,0 mm

42,00 m Filterrohr mit Boden
DN50 PVC-U

0,10 m Bodenkappe DN300
Stahl, beschichtet

OK Schachtdeckelrahmen = 293,587 m

OK Brunnenkopfflansch = 291,257 m

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

Mutterboden, schwarz

Sandstein, grobk•rnig, beige

Sandstein, feink•rnig, 
Schluffstein, dunkelgrau

Tonstein, dunkelgrau

Sandstein, feink•rnig, 
schluffig, braun

Tonstein, schluffig, 
feinsandig, gr!ngrau
Tonstein, Schluffstein, 
feinsandig, grau

Sandstein, feink•rnig, 
mittelsandig, schluffig, beige

Sandstein, grobk•rnig, 
feinkiesig, schluffig, graubraun

Sandstein, feink•rnig, hellbraun

Konglomerat, grobsandig, grau

Sandstein, mittelk•rnig, 
hart, hellbraun
Konglomerat, grobsandig, grau

Tonstein, rotbraun

Schluffstein, hellgrau

Tonstein, rotbraun

Sandstein, feink•rnig, 
stark schluffig, rotgrau

Sandstein, mittelk•rnig, 
hart, graubraun

Tonstein, rotbraun

Sandstein, feink•rnig, 
hart, grau

Tonstein, schluffig, rotbraun

Sandstein, mittelk•rnig, 
hart, hellbraun

Schluffstein, Tonstein, 
feinsandig, rotbraun

Tonstein, schluffig, hellgrau

Tonstein, dunkelrot bis braun

OCHS - Bohrungen und Brunnenbau  

Die Situation stellt sich vor Ort meistens dar,  wie 

von den Geologen vorausgesagt. Jede Schicht,  

ob weiche Sedimente, harter Stein, Ton oder Kalk ± 

die Ingenieure wissen, welches Bohrverfahren 

f"r das Durchdringen der Schicht die ef® ziente 

 L#sung erm#glicht. Selbstverst!ndlich haben die-

se Schichten auch Ein  ̄uss auf die Lotrechtigkeit 

der Bohrung. Es gibt Abweichungen in geringem 

Maûe, die nie zu vermeiden sind. Bei genauer 

Kenntnis des Gebirges ± und das ist eine wesent-

liche Voraussetzung ± k#nnen diese Abdriftungen 

des Meiûels in ganz geringen Toleranzwerten 

gehalten werden.

Die Boden- 
und Gesteins-
beschaffenheit 
bestimmen das 
Bohrverfahren.

Flachmeiûel f"r groûe Brunnendurchmesser

Meiûel f"r hartes Gestein

Bohrpro® l und Ausbauplan eines Brunnens von 65 m Tiefe
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Lufthebebohrung mit Sp"lungsaufbereitung

OCHS Bohrgesellschaft mbH, 
Erfahrung und Kompetenz 
von "ber 1500 gebauten und 
betreuten Brunnen.

OCHS Bohrgesellschaft mbH ist ein Unterneh-

men, gegr"ndet im Jahr 1873, das seit f"nf Ge-

nerationen Brunnen baut, regeneriert und saniert. 

Wir setzen Maûst!be bei der Dokumentation der 

von uns durchgef"hrten Arbeiten. Die Arbeiten 

werden direkt vor Ort per Laptop erfasst und 

 l"ckenlos aufgezeichnet. 

Zeitnah erhalten alle Kunden eine Brunnenakte 

mit allen Unterlagen wunschgem!û sowohl in 

Papierform als auch auf Datentr!ger.

Dokumentationen der Bohr- und Brunnenbauarbeiten.

Die Firma wird von den Inhabern aus zwei Brun-

nen   bauerfamilien in der f"nften Generation gef"hrt 

und kann mit Stolz auf eine groûe Leistung von 

"ber 1500 gebauten Brunnen zur"ckblicken. Seit 

Jahrzehnten wurde und wird in Wissen und 

Ma  te rial investiert. Alle Mitarbeiter von OCHS 

Bohr gesell schaft mbH, die an der Planung oder 

am Bau mitwirken, sind hoch qua li ® zierte  Fach-
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Herk#mmliches Kiesmaterial gem!û DIN 4924Einbau von QuarzkiesGlaskugeln

&blicherweise werden f"r die Ringraumverf"llung 

zwischen Bohrlochwand und Brunnenausbaurohr 

ungebrochene nat"rliche Quarzsande und -kiese 

gem!û DIN 4924 verwendet. Diese Sande und 

Kiese k#nnen nur mit relativ hohen zul!ssigen 

Massenanteilen an Unterkorn (bis zu 12 %) und 

&berkorn (bis zu 15 %) geliefert werden. Eine f"r 

den Brunnenbau m#glichst gleichm!ûige Rund-

form der K#rner ist in der Praxis fast nicht anzutref-

fen. Um einen optimalen wirtschaftlichen Betrieb 

von Brunnen zu gew!hrleisten und die Vorteile 

moderner Brunnen® lterrohre st!rker auszunutzen, 

bieten wir unseren Kunden als bessere Alternative 

den Einbau von hygienisch einwandfreiem Glasku-

gelmaterial als Ringraumverf"llung an. Die Vorteile 

im Vergleich zum nat"rlichen Material liegen auf 

der Hand: 

  h#chstm#glicher wirksamer Porenraum durch

 gleiche Korngr#ûe 

  kein Sauberpumpen bzw. Reinigen des Glas-

 materials notwendig

 ! keine Desinfektion vor dem Einbau notwendig 

 ! geringstm#gliche und glatte Ober  ̄!che f"r

 Verz#gerung von Eisen- und Manganverockerungen 

 ! optimale Regenerierbarkeit durch groûe

 Porenr!ume 

 ! dank geringer Materialreibung ist einfaches 

 Einbringen des Glasmaterials auch in enge Ring-

 r!ume ohne Gefahr von Br"ckenbildung m#glich

 ! keine Verstopfung der Filterschlitze durch

 Unterkorn mehr m#glich 

 ! h#here Materialfestigkeit der Glaskugeln im

 Vergleich zum Quarzkies 

 ! bei Kamerauntersuchungen innerhalb von

 Wickeldraht® lterrohren sind Verockerungen

 oder Fremdmaterial im Ringraum sehr gut

 erkennbar.

OCHS ist stolz auf diese Innovation, welche f"r 

mehr Effektivit!t im Berieb eines Brunnens sorgt. 

Als Kunde von OCHS pro® tieren Sie davon.

Glaskugeln statt Quarzkies ± eine OCHS-Innovation, die einen 
wirtschaftlicheren Betrieb von Wassergewinnungsbrunnen garantiert.



Unsere Brosch"ren: 

 

OCHS - Bohrungen und Brunnenbau

Die OCHS - Gruppe ist ein seit dem Jahr 

1873 be stehendes Familienunternehmen. 

Die Unternehmensgruppe bietet Ihnen mit   

ca. 200 kompetenten Mitarbeitern DVGW-

zerti®zierte Leistungen und Probleml#sungen 

in folgenden Bereichen:

 ! Tiefbohrungen 

  Groûlochbohrungen 

  Aufschlussbohrungen 

  Thermalbohrungen 

  Sondenbohrungen 

  Brunnenbau 

  Brunnensanierung 

  Brunnenservice und Ausr"stungen 

  Brunnenregenerierungen 

  Rohrleitungsbau,  

 Gas /  Wasser /  W!rme / Kanal / Sonderbauten 

  Horizontales Sp"lbohren 

  Kampfmittelsondierung 

  Wasserhaltung 

  Kanalsanierung

Firmensitz:  

 

OCHS Bohrgesellschaft mbH 

Schier!ckerstraûe 32 

90431 N"rnberg 

Tel.: +49 911 32 43 00 

Fax: +49 911 31 43 02 

Weitere Standorte:  

 

OCHS Bohrgesellschaft mbH 

Fuhrmannstraûe 11 

95030 Hof 

Tel.: +49 9281 54 07 30 

Fax: +49 9281 54 07 322 

 

OCHS Bohrgesellschaft mbH 

Bodelschwinghstraûe 3 

97421 Schweinfurt 

Tel.: +49 9721 9453448 

Fax: +49 9721 9453449 

 

OCHS Bohrgesellschaft mbH 

Gregor-Mendel-Straûe 26 

86529 Schrobenhausen 

Tel.: +49 8252 82372 

Fax: +49 8252 883606 

 

OCHS Plzen 

Vrtna Technologie S.R.O. 

RokycanskaÁ 58 

CZ-312 00 Plzen 

Tel.: +42 03772 44 405 

Fax: +42 03772 44 408

OCHS - Brunnensanierung

Oben aufgef"hrte OCHS - Brosch"ren k#nnen  

Sie jederzeit gerne bei uns anfordern.  

 

info@ochs-bau.de 

www.ochs-bau.de

Brunnensanierung
damit das Wasser wieder ¯ieût

OCHS - Horizontalsp"lbohrungenOCHS - Brunnenservice und Brunnenregenerierung

DVGW-Zerti#zierungen  gem!û  

W 120 // DVGW GW 301 // DVGW GW 302


